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FLEX PRO 3 WORK

Mobiles Notrufgerat fur Alleinarbeitsplatze

EEEANSEROSAWVVORK

] Alarmierung und Kommunikation

SOS-Taste und Rufkette

Langer Tastendruck startet den Notruf. Bis zu 10
Kontakte; je Kontakt Anruf, SMS oder beides. Anrufe
erfolgen nacheinander bis zur Annahme.

Automatische Sturzerkennung

Sensorbasierte Erkennung von Sturzmustern mit 9
Empfindlichkeitsstufen. Vor der Alarmierung erfolgt ein
akustischer Voralarm, der abgebrochen werden kann.

| Technische Daten

Abmessungen ca. 60 x 40 x 18 mm

Gewicht ca.45¢g

Schutzart IP67

Akku Li-lonen, wechselbar, 800 mAh
Ladespannung 5V DC

Ladeanschluss Magnet-USB-Ladekabel

Flexibel tragbar.
Robust. Einfach bedienbar.

Am Handgelenk, Hals oder Hosenbund tragbar. Mit
SOS-Taste, Sturzerkennung, Totmannschaltung, Ortung
und Sprechverbindung.

= Im Betrieb und unterwegs
Keine Reichweitenbegrenzung durch Mobilfunkempfang.

= Ohne Vertragsbindung mit Senionex
Eigene SIM-Karte; keine laufenden Gebuhren an Senionex.

= Datensparsam per SMS

Einfache SMS-Befehle; ohne Kontoregistrierung, mobile
Daten oder externe Serververbindung.

Inaktivitatsalarm / Totmannschalter

Bleibt Bewegung fur die eingestellte Zeit aus, folgt ein
Voralarm. Wird er nicht per Tastendruck abgebrochen,
werden die Notfallkontakte alarmiert.

Ortung und Sprechverbindung

Standort mit Kartenlink per SMS; zusatzliche
Ortungsabfrage maoglich. Zwei-Wege-Freisprechen Uber
Mikrofon und Lautsprecher; Telefontaste fur Anrufe.

Mobilfunk 4G/ LTE

LTE-Bander B1, B3, B7, B8, B20

SIM-Format Nano-SIM

Ortungsmodus GPS, A-GPS, LBS,
WiFiLoc, BLE

Einrichtung Per SMS-Befehl

Bedienung SOS-Taste, Telefontaste,

Nicht-storen-Taste
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Ausstattung und Betrieb

FLEX PRO 3 WORK

J Lieferumfang

SerienmaRBig enthalten

= Notrufmodul FLEX PRO 3 WORK

Flex Pro

= Armband

em— = Halsband

= Hosenclip
0o

Senionex = Magnet-USB-Ladekabel
= Steckernetzteil
= Schraubendreher und Ersatzschrauben

= Bedienungsanleitung

SIM-Karte nicht enthalten.
Nano-SIM flr Telefonie und SMS erforderlich.
Empfehlungen: www.senionex.de/sim-check

Beispielabbildung des Sets. Der enthaltene Hosenclip und die Bedienungsanleitung sind nicht abgebildet.

] Optionales Zubehor J Konformitdt und Kennzeichnungen

CE FCC RoHs  UKca

Ersatzarmband, schwarz

Ersatz-Hosencli
P Funkanlagenrichtlinie (RED)

2014/53/EU
EU-Anforderungen an Funkanlagen

Ersatz-Halsband
Ersatzakku (Li-lonen, 800 mAh)
USB-Magnet-Ladekabel (Ersatz)

Netzteil Beschrankung gefahrlicher Stoffe (RoHS)
USB-Magnet-Ladeschale 2011/65/EU

Einfache Ladestation Beschrankung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Basisstation mit SOS-Knopf Elektronikgeraten

Preise und Artikelnummern: sieche Webseite

] Einsatz im Alleinarbeiterschutz

Das FLEX PRO 3 WORK verbindet Mobiltelefonie und Totmannschaltung mit Sturzerkennung und Ortung. Die DGUV
Information 212-139 nennt diese Meldearten flr geringe und, nach Prifung der Eignung, erhdohte Gefahrdung. Eine PNA
ist nicht grundsatzlich erforderlich. MaBgeblich sind die Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitgebers und eine verlasslich
organisierte Alarmkette.
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